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METODIKA
Studie Guidehouse vychází ze zjištěných základních údajů a 
provádí projekci budoucích emisí z klimatizace v celé Evropě, 
definovanou jako „obvyklý stav“ (BAU), kterou pak porovnává s 
potenciálními emisemi ve scénáři, v němž je 70 % budov, které 
vyžadují klimatizaci, vybaveno automatizovanou stínicí technikou, 
tento scénář je definován jako „preferovaný“.

Při výpočtu rozdílu mezi BAU a alternativními scénáři se zvažují 
dva vlivy zavádění stínicí techniky:

•	 snížení chladicí zátěže stávajících systémů pro chlazení 
prostor,

•	 vyhnutí se dalším klimatizačním zařízením, případně možnost 
snížení jejich výkonu, protože do roku 2050 jich k zajištění 
příjemného vnitřního klimatu v nových a stávajících budovách 
nebude potřeba.

Planeta: strategie snižování emisí CO2

Dynamická stínicí technika může nákladově efektivně zastavit 
předpokládaný trend zvyšování potřeby klimatizace. Jedná se 
o klíčovou technologii podporující cíle v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů a přizpůsobení se těmto změnám. Podle 
scénáře „BAU“ bude do roku 2050 potřebovat klimatizaci 45 
% budov v Evropě, zatímco dnes je to 28 %. V „preferovaném“ 
scénáři, kde je účinně zavedeno dynamické stínění fasád, by tento 

počet zůstal stejný (obrázek 2), což by vedlo k 58% snížení emisí 
skleníkových plynů (obrázek 1).

V „preferovaném“ scénáři stínění by se v porovnání se scénářem 
„BAU“ mohlo do roku 2050 zabránit až přibližně 100 Mt kumulo-
vaných emisí CO2,eq.

Snížení 100 Mt emisí CO2,eq odpovídá snížení ročních emisí CO2 

z 22 milionů automobilů3.

1 	 „Stínicí technika - synergie zmírňování emisí skleníkových plynů a přizpůsobení se změně klimatu. The potential to disrupt rising cooling demand 
and overheating in European buildings”, Guidehouse Germany GmbH, 5. listopadu 2021.

2	 Faktory CO2 jsou v souladu s posouzením dopadů směrnice EPBD z roku 2021 a vycházejí z plánu klimatických cílů do roku 2030 Evropské komise.

Vzhledem ke zrychlujícímu se globálnímu oteplování by 
měla být prvním řešením v boji proti přehřívání budov stínicí 
technika.
ROZSAH
Evropa je stále teplejší. Podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) se od současnosti do roku 2050 zvýší průměrný 
počet dní v roce, kdy bude náš kontinent potřebovat klimatizaci, přibližně o 30 %. To v příštích desetiletích výrazně zvýší 
poptávku po energii a také emise skleníkových plynů související s chlazením prostor v budovách.

Nedávná studie společnosti Guidehouse, předního světového poskytovatele poradenských služeb pro veřejný a komerční trh, ukazuje 
přesvědčivé výsledky, které dokazují, že automatizovaná stínicí technika může minimalizovat spotřebu energie, do značné míry 
zmírnit emise skleníkových plynů a zároveň přizpůsobit evropský fond budov účinkům změny klimatu, jako je například rostoucí 
problém přehřívání.

Automatizovaný provoz stínicí techniky umožňuje optimální snížení potřeby aktivního chlazení v létě, na které se tato studie zaměřuje, 
a optimální využití solárních zisků v zimním období k minimalizaci potřeby vytápění.

V současné době je zařízeními pro zastínění vybaveno méně než 50 % budov v EU, přičemž velmi velký podíl z nich nedosahuje 
optimálního výkonu kvůli manuálnímu ovládání.

V případě „preferovaného“ scénáře využití stínicí techniky by bylo možné zabránit  
až 100 Mt kumulovaných emisí CO2
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SNÍŽENÍ EMISÍ ZELENÝCH PLYNŮ V MT CO2/ROK.

2020 2030 2040 2050

 BAU 23,6 17,2 9,5 7,8
 Preferovaný 81 13,5 5,7 3,3

Obrázek 1: snížení emisí skleníkových plynů pomocí dynamické stínicí 
techniky

58%
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Lidé: nákladově efektivní strategie 
Studie dále ukazuje, že dynamické stínění umožňuje dosáhnout 
klimatické neutrality do poloviny století při výrazně nižších celko-
vých nákladech. Náklady na potřebnou transformaci jsou daleko 
vyšší než náklady na nečinnost nebo opožděné kroky.

Kolik bude tato změna stát? Studie zkoumala náklady na zavedení 
dynamičtější stínicí techniky a zjistila, že počáteční kapitálové 
výdaje (CAPEX) jsou v porovnání s ekvivalentním požadavkem na 

instalaci klimatizace v podstatě nákladově neutrální. Kromě toho 
se velmi významně ušetří na průběžných provozních nákladech 
(OPEX). 

Závěrem je, že přechod od většího počtu klimatizací k dyna-
mickým stínicím systémům by mohl od roku 2020 do roku 
2050 dosáhnout kumulovaných úspor ve výši přibližně 285 
miliard EUR, přičemž tuto částku lze srovnat s HDP5 zemí jako 
Lucembursko (64 miliard EUR5) a Finsko (237 miliard EUR5) 
dohromady v roce 2020.

3	 https://energyfactor.exxonmobil.com/reducing-emissions/carbon-capture-and-storage/putting-houstons-carbon-capture-and-storage-potential-in-
to-perspective/

4	 Zdroj: MŠMT ČR, s. r. o: Údaje Eurostatu pro rok 2020
5	 Hrubý domácí produkt (HDP) je tržní hodnota veškerého konečného zboží a služeb daného státu v daném roce.
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QUOTA DEGLI EDIFICI CHE RICHIEDONO A/C
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2020 2030 2040 2050

 BAU 28% 34% 39% 45%

 Preferovaný 28% 27% 25% 28%

Obrázek 2: dynamická stínicí technika může zastavit předpokládaný 
trend nárůstu potřeby klimatizace

Společnost: strategie energetické 
účinnosti 
Pokud jde o spotřebu energie, může zavedení dynamické stínicí 
techniky ušetřit do roku 2050 přibližně až 60 % elektrické energie 
na chlazení prostor nebo přibližně 870 TWhel ušetřené konečné 
energie akumulované v letech 2020 až 2050. Jde o úsporu, kterou 
pocítí koncoví uživatelé platící účty za energii.

Automatizovaná stínicí technika rovněž optimalizuje energe-
tickou náročnost v zimě. Ve srovnání s pevným stíněním nebo 
ručně ovládaným dynamickým stíněním může automatizované 
dynamické stínění rovněž maximalizovat využití solárních zisků.

Těchto 870 TWhel zhruba odpovídá konečné spotřebě energie 
Španělska4 se 47 miliony obyvatel v roce 2020.

60%

Do roku 2050 lze ušetřit 870 TWhel = konečné spotřebě energie Španělska v roce 2020.

Potenciální úspory ve výši 285 miliard EUR = HDP zemí jako Finsko plus Lucembursko v roce 2020.

KONEČNÉ ÚSPORY ENERGIE V TWHEL/ROK

Obrázek 4: konečné úspory energie při použití stínicí techniky
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2020 2030 2040 2050
 BAU 81 86 89 91
 Preferovaný 81 67 51 35
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KUMULOVANÉ CAPEX & OPEX 2020 - 2050  
V MLD. €

 Kumulovaný přínos 285
	 OPEX Preferovaný - BAU, Stínění+AC -190
	 CAPEX Preferovaný - BAU, AC -330
	 CAPEX Preferovaný - BAU, stínění 235

Obrázek 3: investice do dynamického stínění je zjevně výrazně kompen-
zována ušetřenými náklady na klimatizační zařízení a jejich spotřebu 
elektřiny.
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